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심야전력용 복합 전자식전력량계

CH1-12형        형식승인번호  제MPI-G-09-05호

사용상주의사항

상시계기

교류  단상2선식  220 V  60 Hz          계기등급 : 1.0 급
상시부하 : 40(10) A        계기정수 : 760 pulse/kWh
심야부하 : 30(10) A     정격최대수요시한 : 15 분 

심야계기

검정유효기간 : 10 년

제조번호

제조번호

사용설명서참조

품질보증기간

2년 6개월

소비자상담전화

(055)326-9001

제조년월

2011.  12
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항 목 표 시 내 용 내 용 설 명 비고

01 00038.9   상시부하 누적 전력량 (kWh)

02 00006.4   심야부하 누적 전력량 (kWh)

03 12.05.13   현재날짜 (12년 05월 13일)

04 18.42.28   현재시간 (18시 42분 28초)

05 22-08   심야 1구간 (시작-종료시각)

06 00-09   심야 2구간 (시작-종료시각)  1구간 선택시 표시안함

상태 표시 계기 상태 조치 방법

No Load ①무부하시 표시함.
 (단, 상시부하에 한함)

 결선을 확인하고 바르게
 연결할 것

BAT
①배터리"가 정상인 경우 항상 표시함
②배터리가 빠져있거나 수명이 다된경우  깜박

임 
 깜박일 경우 "배터리"를
 교체할 것

Er 000001  상시 메모리 에러

Er 001000  심야 메모리 에러

Er 000010  상시 역방향 전력

Er 010000  심야 역방향 전력

 제품을 교체할 것

 결선을 확인 후 바르게
 연결할 것

A C No Load    BAT

kVV   h

항목 설정내용 표시예 비고
S1 현 재  날 짜 12.05.13 년.월.일
S2 현 재  시 간 18-42 시-분 (24시간제)
S3 심 야  구 간 01 01:1구간, 02:2구간
S4 심야 1구간 시작시간 23-00
S5 심야 1구간 종료시간 09-00
S6 심야 2구간 시작시간 00-00
S7 심야 2구간 종료시간 09-00
S8 LCD 자동 표시 순환시간 05 2~9초까지 설정가능

S3가 "01"이면
표시 안함


